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DESKRIPSI 


Maksud dan Tujuan 
Maksud 


Metode pengujian ini dimaksudkan sebagai pegangan 
dalam pelaksanaan pengujian kadar besi, Fe dalam 
air. 


Tujuan 


Tujuan metode pengujian ini untuk memperoleh 
kadar besi dalam air. 


Buang Langkup 
Lingkup pengujian meliputi : 


Ll) cara pengujian kadar besi terlarut dan besi 
total yang terdapat dalam air antara kadar 
OS 10 mol Fe3 


2) penggunaan metode secara langsung dengan alat 
Spektrofotometer Serapan Atam (SSA) pada 


an 


panjang gelombang 248,3 nm. 
Pengertian 


Beberapa pengertian yang berkaitan dengan metode 
pengujian ini # 


1) besi terlarut adalah unsur besi dalam air 
yang dapat lolos melalui saringan membran 
berpori. 0,45 um 


g) besi total adalah unsur besi yang terlarut 
dan tersuspensi dalam air setelah dilakukan 
proses pemanasan dengan asam kuati 


8) kurva kalibrasi adalah yrafik yang menyatakan 
hubungan kadar larutan baku dengan hasil 
pembacaan serapan-masuk yang biasanya 
merupakan garis lurus 
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larutan anduk adalah jarutan baku kimia yang 
dibuat dengan kadas tinggi dan akan digunakan 
untuk membuat larutan baku dengan kadar yang 
lebih rendah: 


larutan baku adalah larutan yang mengandung 
kadar yang sudah diketahui secara pasti dan 
langsung digunakan sebagai pembanding dalam 
pengujian. 


KAB II 


CARA PELAKSANAAN 


Peralatan dan Bahan Penunjang Uji 
2.l.l ol Ferelatan 


Fa 


"alatan yang digunakan terdiri atas : 


erapan Atom  (SSA) singa 


Ll) Spektrofotometer 
tunggal atau sinar ganda yang mempunya 
kisaran panjang Gelombang 190 — 870 nm dan 
le lah 2 — 2 nm serta telah dikalibrasi 


pad 


2) pemanas listrik yen dilengkapi dengan 
pengatur suhus 


pipet mikro SO0 dan 1000 uLi 


4) labu ukur SO dan 1000 ms 


las piala 100 ml.3 

6) kaca arloji berdiameter $ cm 
Pa sa ukur 100 mb. 

8) pipet seukuran S5 dan LO ml.3 
9) tabung reaksi 20 mi. 


Bahan Penunjang Uji 


Bahan kimia yang berkualitas p.a dan bahari Lain 
yang digunakan dalam pengujian ini terdiri atas 3 


Ll) kerasan larutan logam Fe 1,0 g atau kemasan 


larutan induk Fe 1000 mg/L3 


pekati 


larutan Cal dalam suasana asam 


&) air suling atau air demineralisasi yang bebas 
logam: 


S5) saringan membran berpori 0,45 un 


6) Gaes asetilina. 


Persiapan Benda Uji 


2.01 Pengujian Besi Terlarut 


Siapkan benda L dengan tahapan sebagai berikuta 


sesual dengan Metode 
Las Al, SE SNI M- 


L) sediakan contoh uji 
Pengambilan Contoh Uji Kus 
O2-1989-F3 


2) saring 100 ml. contoh uji secara duplo dengan 
saringan membran berpori 0,49 um, air saringan 
merupakan benda uji 


S) masukkan benda uji ke dalam tabung reaksi 


Mt) benda uji siap diuji. 


sgt Lan Besi Total 


Siapkan benda uji dengan tahapan sebagai berikuti 
Ll) sediakan contoh Uji sesuai dengan 
Pengambilan Contoh Uji Kualitas Air, SK 
P0 PG " 
ketan 


kocok contoh uji, Ukur SO ml. secara duplo dan 
masukkan ke dalam gelas piala 1090 mL 
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pekat dan panaskan 
isa volumenya LIsRO ml. 


tambahkan S mL HNOsw 
perlahanslahan sampai 


4) tambahkan lagi 5 ml. HNOs pekat kemudian tutup 
gelas piala dengan kaca arloji dan  panask 
lagir 


S8) lanjutkan per ban asam dan pemanasan sampai 
semua logam larut, yang terlihat dari warna 
endapan dalam contoh uji menjadi agak putih 
atau contoh uji menjadi jernih: 


pekat dan sanaskan 


61 tambahkan lagi £ mi. HNO 
kira-kira 10 meniti 


F9 bilas kaca arloji dan masukkan air bilasannya 
ke dalam gelas pialas 


8) pindahkan contoh uji singcmasing ke dalam 
labu ukur S0 ml. yang telah berisi 12,5 ml. 
larutan CalOs dan tambahkan air suling sampai 
tepat pada tanda teras 


9) pindahkan benda uji ke dalam tabung reaksis 


10) benda uji siap diuji. 


Persiapan Pengujian 


Fembustan Larutan Induk Besi, Fe 


Buat larutan induk be 
sebagai berikut # 


1 1000 mg/l. dengan  tahapa 


an logam Fe 1,0 g dari kemasan 
Ci “enl-:s 


1) tuangkan  laru 
ke labu ukur LOG 


pat pada tanda 


mbahkan air suling ANA 


"ag. 


Jembucatan Larutan baku Besi, Fe 


ku 
be 


t Jarutan baku besi dengan tahapan sebagai 

Akut 3 

1) pipet Os 2,07 4,05 &Or 8,0 dan 10 ml. larutan 
induk besi dan masukan masingsmasing ke dalam 

labu ukur 1006 ml. 


2) tambahkan air suling sampai tepat pada tanda 
tera sehing diperoleh kadar besi Ok 201 
A08 G.Or 8,0 dan 10 mg/Ls 


masukkan larutan baku tersebut ke dalam tahung 
reaksi secara duplo sebanyak 20 ml. 


Pembuatan Kurva Kalibrasi 


kurva kalibrasi dengan tahapan sebagai 


berikat # 


n sesuai dengan 
adan 


1) atur alat 4 dan optimisasi 
petunjuk penggunaan alat untuk pengujian Kk 
besi 


isapkan larutan baku satu persatu ke dalam 
alat SSA melalui pipa kapiler, kemudian baca 
dan catat masina-masing serapan-masuknyas 


TN 


2 
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apabila perbedaan hasil pengukuran lebih dari 
8 AK periksa keadaan alat dan ulangi langkah 
1) dan 3) apabila perbedaannya kurang atau 
sama dengan S X rata—-ratakan hasilnyas 

4) buat kurva kalibrasi dari data 2) di atas atau 

tentukan persamaan garis lurusnya. 

Cara Uji 

Uji kadar besi dengan tahapan sebagai berikut : 

L) Asapkan benda Uji satu persatu ke dalam alat 

BSA melalui pipa kapiler 

2) baca dan catat serapansmasuknya. 

Pera tungan 

Hitung kadar besi dalam benda Uji dengan 

menggunakan "Ya librasi atau persamaan garis 

lurus dan perhatikan hal-hal berikut # 

1) kadar maksimum yang diperbolehkan ' 
dua pengukuran duple adalah £ Tan 
akan hasilnya 

&) apabila Ll perhitungan adarn lebih 


besar 
Cara 


10 mgZl, ulangi 
mengencerkan contoh uj 
hasil perhitungan 
dari 0,5 mg/L, ulang 
metode 


apabila 
kecil 
menggunakan 
tungku karbon. 


Laparan 


Catat pada Formulir kerja 


berikut 

1) parameter yang diperiksas 
DO) rama pemeriksa: 
S3) tanggal pemeriksaan: 
It) nomor laboratorium 


S5) data kurva kalibrasis 


ekstraksi 


penguji dengan 
3 

kadar besi lebih 
L pengujian dengan 


atau 


halehal sebagai 


6) nomor contoh ujis 

7) lokasi pengambilan contoh Ujis 

8) waktu pengambilan contoh uja3 

5) pembacaan PA pertama dan keduas 


10) kadar dalam benda uji. 
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arloji 
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LAMPIRAN B 


DAFTAR ISTILAH 


absorbance 
pro analysis 
single beam 
double beam 
match glass 


membrane Tilter 


ja 
an 


Lis 


IPIRAN C 
LAIN — LAIN 
CONTOH FORMULIRK KERJA 
Parameter yang diperiksa : Sesi terlarut/total t) 
Nana pemeriksa : Kuslan 


Tanggal pemeriksaan 28 April 1990 
Nomor Jaboratoriun 2 PKA/1990/43 


Tabel Pembacaan Serapan Masuk Larutan Baku 


(aj ) naga hana 


KADAR Fe mg/l) 


Tabel Hasil Uji Kadar Besi (Fe) terlarutjtotal $) 


Sanam na na Ba En Pa Na RA Te Aa ee men Na Aan dana pe aaaaae a Heri 
! No. ! Lokasi Pengambilan Contoh | Waktu Pengambilan Contoh | Serapan-masuk | Kadar (mg/L ) t 
iLontoh $ Uji An mai Sa aa hal Ka | 
x H ! Jam #Tanggal'BulaniTahuni 1 4 2 | 1 | 2 1 Rata-rata 1 
Lo 4 S,Citarum - Sapan PIK Lo NB DOG IL KN uh LK 
| 8 S.Cisangkuy - Dayeuhkolot ! 12.151 23 1 04 9901 074 1 078 11,85 11488 4 1,86 5 
To 00 Ie ' 1 : ' : 1 ' 1 
He ' ' : 1 i 1 : | 
La NN ' : 1 : 1 1 ' 1 


f) : coret yang tidak perlu 


PEMBUATAN BAHAN PENUNJANG UJI 


Pembuatan larutan CalOs dalam suasana asam dilakukan 
dengan tahapan sebagai berikut 3 


1) timbang 650 mg CalOk dan masukkan ke dalam gelas 
piala yang telah berisi S0 ml. HCl (185)3 


2) didihkan sampai seluruh CalOk larut sempurnas 
8) dinginkan kemudian masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml. 


4) tambahkan air suling sampai tepat pada tanda tera. 
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